
MMKP82 Конденсатор на основе полипропиленовой плёнки 
с двухсторонней металлизацией 

 
 

 
  
 
 
 

 
250В (180VAC) 

P=7.5 P=10.0 P=15.0 P=22.5 P=27.5 
Номинальная 
ёмкость (мкФ) 

W H T W H T W H T W H T W H T 

0.0068 10.5 9.0 4.0             

0.0082 10.5 9.0 4.0             

0.010 10.5 9.0 4.0             

0.012 10.5 9.0 4.0             

0.015 10.5 9.0 4.0             

0.018 10.5 9.0 4.0             

0.022 10.5 9.0 4.0             

0.027 10.5 11.0 5.0 13.0 9.0 4.0          

0.033 10.5 11.0 5.0 13.0 9.0 4.0          

0.039 10.5 12.0 6.0 13.0 9.0 4.0          

0.047 10.5 12.0 6.0 13.0 11.0 5.0          

0.056    13.0 11.0 5.0          

0.068    13.0 12.0 6.0 18.0 11.0 5.0       

0.082    13.0 12.0 6.0 18.0 11.0 5.0       

0.10       18.0 11.0 5.0       

0.12       18.0 12.0 6.0       

0.15       18.0 12.0 6.0       

0.18       18.0 13.5 7.5       

0.22       18.0 13.5 7.5 26.5 15.0 6.0    

0.27       18.0 14.5 8.5 26.5 15.0 6.0    

0.33       18.0 16.0 10.0 26.5 15.0 6.0    

0.39       18.0 16.0 10.0 26.5 16.0 7.0    

0.47          26.5 16.0 7.0    

0.56          26.5 17.0 8.5    

0.68          26.5 18.5 10.0    

0.82          26.5 18.5 10.0 32.0 18.0 9.0 

1.0          26.5 22.0 12.0 32.0 20.0 11.0 

1.2             32.0 20.0 11.0 

1.5             32.0 22.0 13.0 

1.8             32.0 24.5 15.0 

2.2             32.0 24.5 15.0 

2.7             32.0 33.0 18.0 

3.3             32.0 33.0 18.0 

3.9             32.0 33.0. 18.0 

400В (250VAC) 

P=7.5 P=10.0 P=15.0 P=22.5 P=27.5 
Номинальная 
ёмкость (мкФ) 

W H T W H T W H T W H T W H T 

0.0027 10.5 9.0 4.0             

0.0033 10.5 9.0 4.0             

0.0039 10.5 9.0 4.0             

0.0047 10.5 9.0 4.0             

0.0056 10.5 9.0 4.0             

0.0068 10.5 9.0 4.0             

0.0082 10.5 9.0 4.0             

0.010 10.5 9.0 4.0 13.0 9.0 4.0          

0.012 10.5 9.0 4.0 13.0 9.0 4.0          

0.015 10.5 11.0 5.0 13.0 9.0 4.0          

0.018 10.5 11.0 5.0 13.0 9.0 4.0          

0.022 10.5 12.0 6.0 13.0 9.0 4.0          

0.027 10.5 12.0 6.0 13.0 11.0 5.0          

0.033    13.0 11.0 5.0 18.0 11.0 5.0       

0.039    13.0 12.0 6.0 18.0 11.0 5.0       

0.047    13.0 12.0 6.0 18.0 11.0 5.0       

0.056       18.0 11.0 5.0       

0.068       18.0 12.0 6.0       

0.082       18.0 12.0 6.0       

0.10       18.0 13.5 7.5       

Диапазон рабочих температур от -40°С до +  105°С 

Номинальное напряжение 250В, 400В, 630В, 1 000В,  
1400В/1600В, 2000В 

Диапазон ёмкостей 0.00022мкФ  - 3.9мкФ 

Допустимое отклонение ёмкости, не более 
±2%(G), ±3%(H), ±5%(J), 

±10%(K), ±20%(M) 

Тест перегрузки по напряжению 1.60 UR (в течении 5 секунд) 

Диэлектрические потери ≤0.0010 (1кГц, 20°С) 

Сопротивление изоляции 
≥50 000MΩ , CR≤0.33мкФ 
≥15 000сек, CR>0.33мкФ 

(20°С, 100В, 1мин) 

Размеры 

Расстояние между выводами P ≤10.0 ＞ 10 

Диаметр выводов d±0.05 0.6 0.8 
Отклонение размеров W,H,T W+0.4/-0.7,H±0.4,T±0.4 



400В (250VAC) 

P=7.5 P=10.0 P=15.0 P=22.5 P=27.5 
Номинальная 
ёмкость (мкФ) 

W H T W H T W H T W H T W H T 

0.12       18.0 13.5 7.5 26.5 15.0 6.0    

0.15       18.0 14.5 8.5 26.5 15.0 6.0    

0.18       18.0 16.0 10.0 26.5 15.0 6.0    

0.21       18.0 16.0 10.0 26.5 16.0 7.0    

0.22       18.0 16.0 10.0 26.5 16.0 7.0    

0.27       18.0 19.0 11.0 26.5 17.0 8.5    

0.33          26.5 17.0 8.5    

0.39          26.5 18.5 10.0 32.0 18.0 9.0 

0.47          26.5 18.5 10.0 32.0 18.0 9.0 

0.56          26.5 22.0 12.0 32.0 20.0 11.0 

0.68          26.5 22.0 12.0 32.0 20.0 11.0 

0.82             32.0 22.0 13.0 

1.0             32.0 24.5 15.0 

1.2             32.0 24.5 15.0 

1.5             32.0 33.0 18.0 

1.8             32.0 33.0 18.0 

630В (400VAC) 

P=7.5 P=10.0 P=15.0 P=22.5 P=27.5 
Номинальная 
ёмкость (мкФ) 

W H T W H T W H T W H T W H T 

0.00068 10.5 9.0 4.0             

0.00082 10.5 9.0 4.0             

0.0010 10.5 9.0 4.0             

0.0012 10.5 9.0 4.0             

0.0015 10.5 9.0 4.0             

0.0018 10.5 9.0 4.0             

0.0022 10.5 9.0 4.0             

0.0027 10.5 9.0 4.0             

0.0033 10.5 9.0 4.0             

0.0039 10.5 9.0 4.0 13.0 9.0 4.0          

0.0047 10.5 9.0 4.0 13.0 9.0 4.0          

0.0056 10.5 9.0 4.0 13.0 9.0 4.0          

0.0068 10.5 11.0 5.0 13.0 9.0 4.0          

0.0082 10.5 11.0 5.0 13.0 9.0 4.0          

0.010 10.5 12.0 6.0 13.0 11.0 5.0          

0.012 10.5 12.0 6.0 13.0 11.0 5.0 18.0 11.0 5.0       

0.015    13.0 12.0 6.0 18.0 11.0 5.0       

0.018    13.0 12.0 6.0 18.0 11.0 5.0       

0.022       18.0 11.0 5.0       

0.027       18.0 11.0 5.0       

0.033       18.0 12.0 6.0       

0.039       18.0 12.0 6.0       

0.047       18.0 12.0 6.0 26.5 15.0 6.0    

0.056       18.0 13.5 7.5 26.5 15.0 6.0    

630В (400VAC) 

P=7.5 P=10.0 P=15.0 P=22.5 P=27.5 
Номинальная 
ёмкость (мкФ) 

W H T W H T W H T W H T W H T 

0.068       18.0 14.5 8.5 26.5 15.0 6.0    

0.082       18.0 14.5 8.5 26.5 15.0 6.0    

0.10       18.0 16.0 10.0 26.5 15.0 6.0    

0.12       18.0 19.0 11.0 26.5 16.0 7.0    

0.15          26.5 17.0 8.5 32.0 18.0 9.0 

0.18          26.5 17.0 8.5 32.0 18.0 9.0 

0.22          26.5 18.5 10.0 32.0 18.0 9.0 

0.27          26.5 22.0 12.0 32.0 18.0 9.0 

0.33          26.5 22.0 12.0 32.0 20.0 11.0 

0.39          26.5 22.0 12.0 32.0 20.0 11.0 

0.47             32.0 22.0 13.0 

0.56             32.0 22.0 13.0 

0.68             32.0 24.5 15.0 

0.82             32.0 28.0 14.0 

1.0             32.0 33.0 18.0 

1.2             32.0 33.0 18.0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ООО «Фирма «НЕОН» 
Воронеж: тел/факс (4732) 39-44-46, 

39-44-50, 39-42-41;   
Москва: (495) 235-73-27, 235-11-27; 
С.-Петербург: (812) 335-00-65. 

neon@comch.ru 
www.e-neon.ru 
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